
De klimaatdoelen zijn nog nooit zo ver  

uit zicht geweest, blijkt uit de laatste  

rapporten van het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL). Ook de energie-

prijzen lijken niet meer te gaan dalen 

naar de prijzen van voor de energiecrisis 

in 2022. Gelukkig toont nieuw onderzoek 

aan dat hybride warmtepompen zowel 

meer CO2-uitstoot besparen als zorgen 

voor een lagere energierekening dan 

voorheen werd aangenomen. Volgens  

de Startanalyse van het PBL is de  

hybride route bovendien de optie  

met de laagste maatschappelijke  

kosten. Maar minstens zo belangrijk: 

hiermee worden alle opties voor  

de toekomst opengehouden.

Flexibel naar 2050
De route die alle opties openhoudt

Significante verlaging  
van de energierekening
Uit een grootschalig demonstratie- 

project1 blijkt dat de besparing met  

hybride warmtepompen aanzienlijk  

hoger is dan verwacht: gemiddeld  

wordt 75% op gasverbruik bespaard en  

€1000 op de jaarlijkse energierekening.  

Deze resultaten zijn wetenschappelijk  

gevalideerd en tot stand gekomen in 

samenwerking de ministeries van KGG  

en VRO en de RVO, de installatiesector 

en fabrikanten. Mocht de besparing 

lager uitvallen dan gemiddeld, dan  

blijkt dit vaak te verhelpen met kleine 

installatietechnische aanpassingen.

1 https://demoprojecthybride.nl/
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Figuur 7 

 
 
  

In haalbare stappen  
van het aardgas af 
PBL laat zien dat de hybride warmtepomp voor veel 

wijken de verduurzamingsoplossing is met de laagste 

maatschappelijke kosten. In combinatie met duurzame 

gassen zoals groen gas, zijn de doelstellingen voor 2050 

haalbaar. Een belangrijk voordeel is dat huiseigenaren 

na deze eerste verduurzamingsstap eenvoudig kunnen  

overstappen op volledig elektrische verwarming. Dank-

zij innovatieve technologieën zoals batterijopslag, is 

hiervoor geen grotere warmtepomp nodig en kan het 

met de bestaande installatie gerealiseerd worden. Ook 

aansluiting op een warmtenet is heel goed mogelijk. Zo 

worden de kosten voor verduurzaming gespreid, blijven 

ze behapbaar en worden spijtinvesteringen voorkomen.
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Alle opties  
open houden

Met een hybride wordt 

direct gemiddeld 75% gas 

bespaard terwijl het alle 

mogelijkheden openhoudt 

tot volledig klimaatneutraal. 

Dit kan bijvoorbeeld met 

groen gas, batterijtechno-

logie, warmtenetten  

en mogelijk waterstof  

in de toekomst. 

De hybride route 
Stapsgewijs de doelstellingen van 2050 

behalen door opties open te houden voor 

de toekomst. 

Minder belasting  
van het net

De hybride route realiseert CO2-reductie 

tegen minder dan de helft van de kosten 

van een directe overstap naar volledig elek-

trisch. De warmtepomp voorziet namelijk 

het grootste gedeelte van de warmtevraag, 

terwijl de cv-ketel alleen bijspringt op  

piekmomenten. Bovendien heeft een  

hybride warmtepomp een positief effect  

op netcongestie: op piekmomenten wordt 

het elektriciteitsnet niet belast. 

Eenvoudige  
oplossing voor 
huishoudens

Hybride warmtepompen 

zijn in vrijwel alle situaties 

toepasbaar zonder ingrij-

pende verbouwingen of 

vervanging van het gehele 

afgiftesysteem. Dit maakt 

de overstap laagdrempelig 

en aantrekkelijk voor veel 

huishoudens.
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Samen klimaatdoelen dichterbij brengen
De Klimaat- en Energieverkenning van het PBL laat zien dat de gebouwde omgeving  

in 2030 een verduurzamingsgat van 2,4 Mton CO2 kent. Door bij cv-ketel-vervanging  

in corporatiewoningen te kiezen voor hybride, kan bijna de helft2 van dit gat  

worden gedicht. Daarmee levert de hybride route een directe en concrete  

bijdrage aan verduurzamingsdoelen van gemeenten en corporaties. 

2 Vervangingsmarkt is 1/3e van 2,4 miljoen is ongeveer 800.000 woningen met een gemiddeld gasverbruik van 900 m3. 

Met een gasbesparing van 75% leidt dit tot een reductie van 1 Mton. Noot: Nederlandse huishoudens gebruiken  

gemiddeld 1020 m3 gas per jaar. In de berekening wordt gebruik gemaakt van een lagere hoeveelheid aangezien  

het CBS aangeeft dat het gasverbruik in appartementen en rijwoningen lager ligt dan het gemiddelde. 


